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Dane techniczne

Na życzenie bezpłatne Świadectwo Jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo Wzorcowania Akredytowanego Laboratorium Pomiarów Temperatur 

SENSOR

Limatherm Sensor Sp. z o.o. 
ul. Skrudlak 1, 34-600 Limanowa
www.limathermsensor.pl

tel.        (+48 18) 330 10 00 
fax.       (+48 18) 330 10 04
e-mail     info@limathermsensor.pl                   

Materiał

– stal 1.4541 wg PN–EN 10088
– max. temperatura pracy w powietrzu 800 °C

Wymiary*

D 4 5 6 8 9 10 11 12 15
g 0,4 0,5 0,5 0,6 1 1,5 2 1,5 2

L [mm] 50÷2000 

Długość osłony L [mm]: 5÷2000

Osłony czujnika  OS-1, OS-2
D

g ø20
5

L L

DSposób zamawiania  

Przykład zamówienia Osłona OS–1–9–250
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Dane techniczne

Mufy do wspawania  MP, MS

Materiał

– stal 1.4541
– stal 15 HM

Wymiary*

– gwint D: G½; M20x1,5
– długość L [mm]: 50÷200

Wykonanie

– proste: MP
– skośne (45°): MS

Sposób zamawiania  

Przykład zamówienia Mufa MP–M20x1,5–50–15HM

Mufa M ... ... ... ...

Prosta
Skośna

P
S

Wymiar gwintu D M20x1,5*

Długość L [mm] 50*

Materiał mufy 1.4541, 15HM

–      –      –

* lub inne wg uzgodnień

Osłona OS ... ... ...

Prosta
Z kołnierzem

1
2

Średnica osłony D [mm] 6*

Długość osłony L [mm] 100*

–      –      –

* lub inne wg uzgodnień

* lub inne wg uzgodnień

* lub inne wg uzgodnień


